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按钮开关

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

纵型向小型按钮开关

追求操作感的纵型

特  点 主要用途
易读性良好的长行程设计

可对应对印制电路板独立要求

 
用于汽车内部操作（加热器控制开关、其他）

用于生活电器的低功耗二次电源，各种模式转换

型号命名方式

产品编号 类型 设计编号

主要规格

电阻负载额定

行程

最小包装数量

包装箱容量

操纵力矩

转换时间

工作形式

电路数、接点数

安装高度

锁定行程 全行程

2电路 2接点

自动锁定，非锁定

非短路

个 塑料袋（散装）

个

标准品

工作形式 转换时间 端子 型号 推杆色调

型

型

绿色

原色

绿色

原色

备注
自动锁定 非短路
非锁定



外观尺寸
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/ESB64按钮开关

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

■  (mm)

2电路2接点

全
行
程

锁
定
行
程

安装面

盖顶

按

印制电路板安装孔参考图

电路结构

（从端子一侧来看）
尺寸公差：

（从端子一侧来看）

端子成形加工形状

端子形状

型型

使用注意事项

工作时，原则上请操作推杆的中心。


