
自動車用点火装置用コンデンサ（金属ケース形）�
AUTOMOTIVE IGNITION CAPACITORS:

自動車用雑音防止コンデンサ（樹脂ケース形）�
�

AUTOMOTIVE NOISE SUPPRESSION CAPACITORS:�
�

Type PCA ■特徴　FEATURES

使用温度範囲（Temperature Range）：－40℃～＋130℃�
定格電圧（Rated Voltage）：150, 250Vdc�
定格容量（Capacitance）：0.5μF�
容量許容差（Cap. Tolerance）：±20％（M）�
絶縁抵抗（Insulation Resistance）：最小1000MΩ（min.1000MΩ）�
誘電正接（Dissipation Factor）：1.0％以下（1kHz）�
                              　　　　　 （below 1.0％ at 1kHz）�
�
※上記以外の定格容量タイプ（0.22～6.8μF）もございますので�
　弊社営業担当へお問合わせください。�

■規格　SPECIFICATIONS

Type CFA

�

TERMINALS

AUTOMOBILE WIRES

MARKING

6.5±0.5

8±0.5

15±1

0.8

16
±
1

31
±
1

TERMINAL

A
U
T
O
M
O
B
IL
E
 W
IR
E
S

L±
10

21
.5
±
1

φ
17
.5
±
0.
5

10
±
0.
5

16
±
1

11
±
1

W
E
LD
IN
G
 （
3 
P
R
O
JE
C
T
O
N
）�

M
A
R
K
IN
G

20.5±1
φ6.5±0.3

最近の自動車の性能向上､機構の複雑化にマッチした樹脂ケースモー
ルド形の雑音防止用コンデンサです｡�
�
Enclosed in a plastic case and resin filled to match enhanced 
performance and sophisticated mechanism of recent 
automobiles, these capacitors are for ideal noise suppression.

■特徴　FEATURES

使用温度範囲（Temperature Range）：－30℃～＋105℃�
定格電圧（Rated Voltage）：150, 250Vdc�
定格容量（Capacitance）：0.5, 2.2μF�
容量許容差（Cap. Tolerance）：±20％（M）�
耐電圧（Withstand Voltage）：375Vdc�
絶縁抵抗（Insulation Resistance）：最小1000MΩ（min.1000MΩ）�
誘電正接（Dissipation Factor）：1.0％以下（1kHz）�
                                                 （below 1.0％ at 1kHz)�
�
※上記以外の定格容量タイプ（0.5～2.2μF）もございますので�
　弊社営業担当へお問合わせください。�

■規格　SPECIFICATIONS

金属ケース密閉形で､高い信頼性を有した自動車用点火装置用コンデ
ンサです｡�
�
Hermetically sealed in a metal case, these capacitors offer high 
reliability for automotive ignition applications.

※自動車用に関しましては､電子燃料制御装置用コンデンサ､燃料噴射装置用コンデンサ､高温仕様コンデンサもございますので
　弊社営業担当へお問合わせください｡�
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参考図（Lは任意）�

本文  10.4.28 13:46  ページ 28




